Persbericht

Deventer, februari 2012
Hybride oplossing bespaart tot 35% energie 
Nieuwe MultiLine warmtepomp van Nefit 
Tijdens de VSK 2012 presenteert Nefit een nieuwe lucht/water split warmtepomp, de MultiLine. Deze warmtepomp bestaat uit een buiten- en een binnenunit en onttrekt duurzame energie aan de buitenlucht. Het systeem is ontworpen om te worden gekoppeld aan een Nefit HR-ketel. Deze combinatie zorgt voor een hybride oplossing voor verwarming en warm water. Het systeem bespaart niet alleen tot 35% energie en CO2-uitstoot, maar biedt ook optimaal comfort en gebruiksgemak, door de eenvoudige bediening via de bekende Nefit ModuLine 400 kamerthermostaat.

De Nefit MultiLine Lucht/Water split warmtepomp wordt aangestuurd door de intelligente regeling in de binnenunit, de Hybrid Manager. Deze stuurt tevens de HR-ketel aan en biedt op die manier twee uitgekiende instelbare regelopties voor het hele systeem. De eerste regeloptie zorgt voor een zo gunstig mogelijke energierekening. Wie kiest voor een zo laag mogelijke belasting van het milieu, kiest voor de tweede regeloptie. Beide opties kunnen naar wens ingesteld worden op de ModuLine 400, de bekende Nefit kamerthermostaat die al jaren in vele Nederlandse huishoudens te vinden is.
Kostenbesparing

Bij de eerste regeloptie voert de gebruiker via zijn ModuLine 400 kamerthermostaat de geldende tarieven voor aardgas en elektriciteit in. De intelligente regeling berekent continu de meest kostenefficiënte balans tussen verwarmen op aardgas en op elektriciteit. Het hybride systeem schakelt automatisch over van warmtepomp op HR-ketel en vice versa. Of op beide tegelijk als dat de voordeligste optie is. Zo wordt het hele jaar door de meest kostengunstige balans verkregen. 
Milieu

Bij de tweede regeloptie wordt automatisch berekend welke manier van verwarmen op dat moment de laagste CO2-uitstoot veroorzaakt: warmtepomp, cv-ketel of de combinatie van beide. In deze berekening wordt de uitstoot van de hele keten meegenomen, van elektriciteitscentrale tot eindproduct. 
Werking
De zeer stille buitenunit - 46 dB(A) - van de Nefit MultiLine wordt buiten de woning geplaatst, bijvoorbeeld op het platte dak van een bijkeuken of garagebox, of ergens op een onopvallende plek in de tuin of op het balkon. De binnenunit wordt in de woning geplaatst bij het HR-toestel. De binnen- en buitenunit zijn met elkaar verbonden door middel van een transportcircuit met een koudemiddel. De buitenunit ontrekt warmte aan de omgevingslucht. Na opwaardering van de temperatuur geeft de binnenunit de warmte vervolgens af aan het (lagetemperatuur) cv-circuit. 

Geen dure voorzieningen nodig
Een belangrijk voordeel ten opzichte van andere warmtepompen is dat het systeem eenvoudig kan worden gemonteerd in nieuwe én bestaande bouw, zonder grondboringen of andere kostenverhogende voorzieningen. Bij het upgraden van bestaande (HR-) installaties zijn zo relatief eenvoudig tot twee energielabelsprongen mogelijk. Bij nieuwbouw is een forse EPC-reductie binnen handbereik. De CO2-uitstoot kan worden teruggedrongen met zo’n 35%. Eenmaal geïnstalleerd heeft het systeem een zeer lange levensduur en is weinig onderhoud nodig. 
Technische specificaties
	Nefit MultiLine split A/W 4.7
	
	

	Geleverd thermisch vermogen*
	kW
	4,7

	COP* 
	
	4,42

	Maximale cv-aanvoertemperatuur
	ºC
	55

	Buitenunit
	
	

	Afmetingen (BxDxH)
	mm
	800 x 300 x 600

	Gewicht
	kg
	42

	Geluidvermogenniveau
	dB(A)
	46

	Binnenunit
	
	

	Afmetingen (BxDxH)
	mm
	390 x 360 x 500

	Gewicht
	kg
	21


*Bij A7/W35 conform EN14511
