Persbericht

Deventer, februari 2012
30% Energiebesparing in combinatie met HR-ketel

Nefit introduceert VentiLine ventilatiewarmtepomp 
Op de VSK 2012 toont Nefit de nieuwe VentiLine, de eerste ventilatiewarmtepomp van eigen merk. De VentiLine Ventilatiewarmtepomp vormt samen met elke Nefit HR-combiketel een effectieve, hybride oplossing. Deze combinatie bespaart tot 30% energie ten opzichte van conventionele verwarming en ventilatie. Door een ventilatiewarmtepomp onder eigen merk te introduceren, biedt Nefit opdrachtgevers de unieke mogelijkheid om te kiezen voor een complete systeemoplossing van één merk, met alle inkoop- en garantievoordelen vandien.
Het basisprincipe van de Nefit VentiLine Ventilatiewarmtepomp berust op het benutten van restwarmte uit afgevoerde ventilatielucht voor verwarming en de bereiding van warm water. Gecombineerd met een energiezuinige Nefit HR-ketel, zoals de ProLine, vervult de VentiLine drie functies: ventileren, ruimteverwarming en verwarmen van tapwater. De ventilatiewarmtepomp zorgt voor continue productie van de basislast en de HR-ketel springt bij tijdens pieken. 
Een belangrijk voordeel ten opzichte van sommige andere systemen is dat het systeem eenvoudig door de installateur kan worden gemonteerd in nieuwe of bestaande bouw, zonder grondboringen of andere kostenverhogende voorzieningen. 

De VentiLine maakt de conventionele mechanische ventilatiebox overbodig. Bij renovatie van bestaande bouw zijn zo tot twee energielabelsprongen mogelijk en bij nieuwbouw een EPC-reductie van 0,27. De CO2-uitstoot kan worden teruggedrongen met 40%. De VentiLine is bovendien onderhoudsarm en stil. 
‘’Gezien de toenemende druk op vooral woningcorporaties om de energieprestaties van hun woningbestanden aan te pakken, zien wij een groot potentieel voor de VentiLine,’’ zegt Jan Blom, Marketingmanager bij Nefit, ‘’systeemoplossingen hebben de toekomst. Zeker als alle componenten van één en hetzelfde merk komen, met volledige ondersteuning en garanties. Samen met een Nefit HR-ketel biedt de VentiLine een laagdrempelige, effectieve en breed toepasbare oplossing.’’
Technische specificaties

	Nefit VentiLine ventilatiewarmtepomp VA/W 1.4C

	Max. opgenomen elektrisch vermogen 
	W
	500

	Gem. opgenomen elektrisch vermogen 
	W
	300 

	Geleverd thermisch vermogen 
	kWth
	1,4 

	COP (coëfficiënt of performance)
	kWth
	4,4 

	Max. cv-temperatuur 
	˚C
	55

	Cv-pomp 
	UPM 
	25-70

	Instelbereik warmwatertemperatuur 
	˚C
	30-50

	Hoogte 
	mm
	1080 

	Breedte 
	mm
	610 

	Diepte 
	mm
	470 

	Gewicht 
	kg
	97


